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Profil LED GLAD 45

Preis 10.76 Euro

Verfügbarkeit Vorhanden

Versanddauer 3 Tage

Katalognummer 1652

Erzeuger KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung.
Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw.
Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier (Einfach hier klicken)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche
Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.
 

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die
Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.
Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern
von der jeweiligen Lieferfirma ab.
Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an. 
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Das Profil GLAD-45 wurde aus hochwertigem Aluminium hergestellt und wurde einer doppelten Anodisierung unterbracht, das sich mit einer großen Resistanz auf
Korrosion und mechanische Beschädigung, die bei der Nutzung des Profils gefährden, charakterisiert.
Die Profiloberfläche ist glatt, da auf der Oberfläche keine Radiatoren(Elemente, die die Wärme aus dem Netz ableiten) montiert wurden. Zu der Hauptleuchtquelle
gehört ein LED-Band. Es steht ein weiches und ein hartes LED-Band zur Verfügung-  je nach Ihrem Wunsch. Die maximale Breite des Bandes sollte 10,8 mm betragen.
Die Nutzung der Modernität und der Innovation der LED-Beleuchtung verursacht, dass Sie eine hohe Lichteffizienz bei einem niedrigen Stromverbrauch erhalten. Die
LED-Beleuchtung charakterisiert sich im Gegensatz zu anderen Lichtquellen mit einem ungewöhnlich langem Lebensdauer. Dank einer ungewöhnlichen Funktionalität
und einer ausgearbeiteten Konstruktion ist das Profil wirklich beeindruckend und elegant. 

Dank dem Profil wird das Licht unter dem Winkel von 45° gerichtet, was bei Ihnen den Eindruck von sanfter Akzentbeleuchtung erwecken wird. Auf diese Weise können
Sie den Effekt der Erleuchtung vermeiden, der für die Augen sehr anstregend sein könnte.

Die Montage des Profils gehört nicht zu den schwierigsten Aufgaben. Auf einer der Seiten befindet sich ein Kleiner Schloss, was die Befestigung mit der Hilfe der
Montagefeder GP ermöglicht. Das Profil kann auf einem beliebigen Boden mit Hilfe von doppelseitigem Klebeband oder vom Montagekleber befestigt werden.

Es ist Wert zu erwähnen, dass die Verwendung des Montageklebers bei der Montage der ganzen Konstruktion eine bessere Bodenhaftung des Produkts an dem
gewünschten Boden ergibt. Das Profil in dieser Variante kann bei der Beleuchtung von Innen- und Außenelementen der Architektur, unter anderem: Fassaden,
Denkmäler, Gärten, verwendet werden. Um vor dem Eindrigen vom Wasser zu schützen, ergibt sich die Möglichkeit das Profil mit Silikon abzudichten.

Zu dem größten Vorteil des Profils gehört dessen kleine Größe, deshalb kann es an vielen verschieden Stellen montiert werden. Das Profil GLAD-45 leitet seine Wärme
auf eine gute Weise ab und charakterisiert sich auch mit einem nicht großen Gewicht. Es ist Wert zu erwähnen, dass das Profil umweltfreundlich ist. In der Regel wird
das Profil an der Stelle montiert, wo zwei Ebenen in Berührung kommen.

Alle notwendigen Montageelemente kann man problemlos auf unserer Internetseite unter „Zubehör” finden.
Wir laden Sie herzlich ein sich mit unserem Angebot bekannt zu machen. 
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Das Profil GLAD 45 dient zum Bau von kleinen Leuchten mit einer Universalanwendung.
Es ist hauptsächlich zur Anwendung in den Innenräumen bestimmt: z.B. zur Beleuchtung von Schränken, Treppenstufen,
Vitrinen usw. In der abgedichteten Ausführung kann es zur Beleuchtung von Elementen der Außenarchitektur, z.B. der
Gebäudefassaden, Gärten genutzt werden. Zusätzliche Vorteile sind: einfache Montage, geringes Gewicht und gute
Wärmeabgabe. Das Licht im Profil wird unter dem Winkel von 45º geleitet, daher kann der Effekt einer sanften
hervorgehobenen Beleuchtung erzielt und der Erleuchtungseffekt vermieden werden. 

Das Profil ist aus einem hochwertigen Aluminium hergestellt. Mit glatter Oberflaeche (ohne Radiatoren). Als Lichtquelle gilt ein
LED-Streifen mit der Breite von höchstens 10,8mm.
Bei der Anwendung von dicht angebrachten LED’s sowie bei einer milchigen Abdeckung vom Typ HS (mindestens 140
LED’s/m) oder LIGER (mindestens 120 LED’s/m) kann eine einheitliche Lichtlinie erzielt werden.
Möglich ist die Ausführung einer hochabgedichteten Leuchte, die gegen das Eindringen der Festkörper, des Staubs und
Wassers geschützt ist und der Schutzklasse IP67 entspricht.

Am Rand des Profils ist ein kleiner Verschluss zur Installation mit GP Andrueckfedern. Das Profil ist anhand eines
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Doppelklebebandes oder Kleber zu befestigen.
Alle Elemente, die zur Befestigung und Stromversorgung der Profile dienen, finden Sie auf der Internetseite im Reiter Zubehör.
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