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Aktuelle Daten fur den Tag: 16-09-2026 18:28

Link zum Produkt: https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-nisa-kra-p-1928.html

Profil LED NISA-KRA

Preis 15.22 Euro
Verfugbarkeit Vorhanden
Versanddauer 4 Tage
Katalognummer 1928
Erzeuger KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stuck bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Lange des Profils bzw. der Abdeckung.
Méchten Sie lieber 2 Meter Lange, so wahlen Sie 2 Stuck, fir 3 Meter wahlen Sie 3 Stuck aus, usw.

Die Versandart konnen Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswahlen.

Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier (Einfach hier klicken)

Das von lhnen ausgewahlte Produkt besteht aus ausschlieBlich diesem Aluminiumprofil. Winschen Sie zusatzliche
Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter ,Erganzungen”.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Lange haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die
Versandkosten schatzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung fir lange Sendungen notwendig.

Fur jedes Land gibt es eine andere maximale Lange des Profils, die wir anbieten kdnnen. Dies hangt nicht von uns, sondern
von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Langen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.
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Profile do o$wietlenia nisz /
Profile Nischenbeleuchtung

NISA-KRA

REF. 18026

Oswietlanie nisz o dowolnej grubosci, gtebokosci

i wysokosci.

Mozliwo$¢ montazu w dowolnej odlegtosci od krawedzi
niszy.

tatwa obstuga serwisowa.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- nastrojowe podswietlenie nisz architektonicznych znajdujacych
sie w niewielkiej odlegtosci w kierunku sufitu.

MONTAZ:
- za pomoca wkretéw odpowiednio dobranych do rodzaju podtoza.

DODATKOWE INFORMACJE:
- mozliwo$¢ montazu w orientacji poziomej,
- Zrodfo swiatta w fatwo demontowalnej oprawie ONISA.

0.51"
13mm

0.44"

11.2mm I

0.16"

0.47"

0.67"
17mm

12mm

Beleuchtung von beliebig dicken, tiefen und hohen
Nischen.

Montage in beliebiger Entfernung vom Nischenrand.
Wartungsleicht.

ANWENDUNG

- stimmungsvolle Hintergrundbeleuchtung von Nischen,
die sich in geringer Entfernung von der Wand befinden
und auf sie gerichtet sind

MONTAGE
- mit Schrauben angepasst an den Untergrund

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
- horizontal oder vertikal montierbar
- Lichtquelle in der leicht demontierbaren Leuchte ONISA

profil / Profil
dtugose/ szeroko$¢ LED / wykoriczenie powierzchni/ numer artykutu /
Lénge LED-Breite Oberflache Artikelnummer
m Nieanodowany 18026NA_1
(surowe aluminium) /
2m 11 mm S Nichr eloxiert 18026NA_2
3m (Aluminum Natur) 18026NA 3

akcesoria / Zubehér

ostony mleczne /
opale Abdeckungen

ostony przezroczyste /
transparente Abdeckungen

zaslepkiszare /
graue Endkappen

inne akcesoria /
sonstiges Zubehor

KA 17035 KA 17036 ONISA 24100 DEAWNICA 8.8X1.2 /
KABELVERSCHRAU- 00802
KA-COM 17121 KA-COM 17122 taczniki / ) BUNG 8.8X1.2
Hs 1369 s 1370 Verbindungsticke
ZM-NA-180 42724
KA-PRO 17064 KA-PRO 17065
ZM-NA-90 42723
LIGER 17037
ZM-NA-120 42729
ZM-NA-135 42725
ZM-NA-PION-90 42726
ZM-NA-PION-135 42727
188
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Extrusions for niche lighting /
Perfiles para iluminar nichos

NISA-KRA

REF. 18026

llumination of niches with the effect of a thin edge
of a suspended ceiling.

Easy service.

APPLICATION

- ambient lighting of architectural niches located a short distance
from the wall.

- thelight is directed to the ceiling.

ASSEMBLY
- using screws appropriately selected for the mounting surface.

ADDITIONAL INFORMATION

- can be mounted horizontally or vertically.

- thelight source is placed in the easily disassembled
ONISA lighting fixture.

extrusion / perfil

0.51"

13mm

0.44"
11.2mm I

0.16"

0.47"
12mm

0.67"
17mm

Iluminacién de nichos con el efecto de un borde delgado
de un techo suspendido.

Servicio facil.

APLICACION

- iluminacién ambiental de nichos arquitectdnicos ubicados
a poca distancia de la pared.

- laluz se dirige al techo.

MONTAJE
- utilizando tornillos seleccionados adecuadamente para
la superficie de montaje.

INFORMACION ADICIONAL

- se puede montar horizontal o verticalmente.

- la fuente de luz se coloca en la luminaria ONISA facilmente
desmontable.

length/ space for LED strip / surface finish / reference number /
longitud espacio para tira de LED terminado de superficie nGmero de articulo
39.4"/1m 18026NA_1
787"/ m 043"/ 11 mm S Non anodized (raw) / 18026NA 2

) ’ Aluminio crudo (no anodizado) =
118"/3m 18026NA_3

accessories / accesorios

frosted covers/
difusores escarchadas

clear covers /
difusores transparentes

grey end caps /
tapas finales gris

other accessories /
otros accesorios

KA 17035 KA 17036 ONISA 24100 88x12GLAND/  goe0
GLANDULA
KA-COM 17121 KA-COM 17122 I
HS 1369 HS 1370 conectores
ZM-NA-180 42724
KA-PRO 17064 KA-PRO 17065
ZM-NA-9D 42723
LIGER 17037
ZM-NA-120 42729
ZM-NA-135 42725
ZMNAPION-OO 42726
IMNAPION-135 42727
188
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Das Effekt einer interessanten und unbanalen Beleuchtung ist es mdglich zu erreichen durch die entsprechendes beleuchten
verschiedenen Nischen in den Raumen. Dazu eignen sich sehr gut die NISA-KRA KPL Profile. Mit Hilfe von diesen Profilen ist es
moglich ein sensationelles Arangementseffekt zu erreichen an den stellen an denen die Beleuchtung verwenden wird. Die
Nischen sind meistens Stellen zu denen es schwer ist die bendtigte Menge von Licht zu leiten. Damit die Dekorationselemente
die in den Nischen stehen nicht im Schatten sind, ist es empfehlenswert Uber die Beleuchtung schon wahren der
Arrangementplanung zu denken.

Das beleuchten der Nischen mit Hilfe von LED-Profilen das ist eine ausgezeichnete Losung die sehr funktionelle ist. Diese
Effekte erreichen Sie nicht mit den herkbmmlichen Beleuchtungsmitteln. Die einfachen Steh- oder Hangelampen verstreuen
das Licht in alle Stellen in dem Raum vor allen nicht an die Stellen die sich hinter verschiedener Art von Ecken befinden. In
diesem Fall die Profile die eine LED - Beleuchtung verwenden das ist nicht nur eine funktionelle sondern auch eine resistente
und einmalige L6sung. Wen Sie die Nischen mit der LED - Profilen beleuchten kénnen Sie sicher sein das es eine langlebige
und stromsparende Lésung sein wird. Die LED - Lampen und Dioden verbrauchen nicht viel Strom, wodurch die Beleuchtung
kann sogar rund um die Uhr eingeschaltet bleiben und die Benutzer der Beleuchtung brauchen sich nicht sorgen Uber die
hohen Kosten zu machen.

Die NISA-KRA KPL Profile das ist eine Losung die sich im jeden Raum bewehren wird, sowohl in den Wohnraumen als auch in
den Buros, Laden, Handelsgalerien oder anderen 6ffentlichen Stellen. Die Profile werden an dem Rand der Nische montiert,
und nach dem einbauen und bedecken mit Spachtel bilden sie ein delikates Rand. So ausgeflhrte Beleuchtung erfuhl ihre
Aufgaben, und die Profile sind praktisch unsichtbar fur die Augen. Nach dem montieren des Profils wird der Lichtstrahl nach
oben geleitet, wodurch die Decke beleuchtet und das Licht verstreut wird.

Die NISA-KRA Profile das ist eine Zusammensetzung von zwei Profilen, die vor allen zum beleuchten von architektonischen
Nischen vorgesehen wurden. Jedes Profil besteht aus eine TENIKRA Montageleiste und ONISA Profils das in der Montage leiste
eingebaut wird. Zu der Wandflache wird die TENIKRA Leiste montiert. Sie hat eine Treppenform dank dem last sie sich an alle
Karton-Gipsplatten und Rander montieren. Die Montage ist einfach und lang anhaltend, und einmal montierte Leiste bleibt auf
seinen Platz viele Jahre lang haften bleiben. Die Leiste wird nicht durch die Wirkung von Wetterverhaltnissen und
mechanischen Kraften beschadigt. Der untere Rand der Montageleiste dient als die Verlangerung der architektonischen
Nische - Es ist mdglich Sie problemlose zu spachteln wodurch sie ein elegantes Rand bilden wird. Die Montageleiste wird mit
Hilfe von Schrauben. Das ONISA Profil wird zu der Montageleiste montiert. Es wird mit Stromversorgt mit Hilfe einen einzelnen
LED-Streifens. Die Montage aller Elemente des Profils ist einfach und Problemlose. Mit jeden NISA-KRA Profil erhalten Sie eine
klare und einfache Betriebsanleitung, dank der es moglich sein wird Schrittweise die Montage durchzufihren.

Wen Sie die NISA-KRA Profile wahlen kénnen Sie sicher sein, das es die beste Lésung um etwas zu beleuchten tu den es
moglich ist die Rander der Profile zu montieren. Alle Elemente der angebotenen Profile wurden aus den Stoffen und
Materialien der besten Qualitat ausgefliihrt. Man hat sich um jede Einzelheit sich gekimmert. Dank dem der Endeffekt
verursacht das der Produkt zuverlassig, sicher und funktionell ist. Die Profile besitzen alle erforderliche Zertifikate und A-Tests
die, die technische vorgeschrittene Beleuchtungselemente haben mussen. Diese Produkte haben sich bewehrt und sind
langlebig - einmal montiert sind sie eine ausgezeichnete Lichtquelle flr viele Jahre. Deren zusatzlicher Vorteil ist die einfache
Montage, Leichtigkeit und sie sparen Strom. Indem Sie die LED - Beleuchtung wahlen kénnen sie sicher sein das, sogar ein
sehr offtes benutzen der Beleuchtung keine Last fur Ihre Taschen sein wird. Wir laden Sie ein sich mit unserem Angebot der
Beleuchtungsprofilen und des Zubehor bekannt zu machen. Mit Sicherheit werden Sie Produkte finden kdénnen, die allen lhren
Erwartungen entsprechen wird.
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N,SA'KRA KPL. EFEKT CIEMNKIES KRAWEDZI SUFITU THIN-EDGED SUSPEMDED

REF. 18026NA PODWIESZANEGO CEILIMG EFFECT
OP RAWA ZAMONTOWARA W NISZY THE FIXTURE WHEM MOUNTED IN A NICHE
MNIE POWODUIE EFEKTU OLSNIENA DOES NOT CAUSE THE PHENOMENOHN
OF GLARE
57mm
(1.257
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NISA-KRA KPL. sklada sie zlistwy NISA-KRA KPL. consists of TENIKRA
montazowej TENIKRA, profilu ONISA mounting strip, ONISA extrusion
oraz sznura sylikonowego. and silicone cord.
E d%ugos’c’: Trr, 2 (standardy; 3 idostepne 3 Iemgrh: T, 2 standard); 20 (vailable by
o uzgodnieniu z dziatern handlowym firmy KLUS) arrangement with the sales department of KLUS)
- wykoriczenie powierzhni: nieanodowany - surface finish non anodized

man hat wahrend eines Programmes shopGold erwirtschaftet



sz

RESTAN

man hat wahrend eines Programmes shopGold erwirtschaftet




\“J

RESTAN

NISA-KRA KPL.

1./ Listwa TEMIKRA ma ksztatt schodka, dzieki ktéremu jest mocowana do krawedzi phyty karto nowo-gipsows]
Przed montazem sama listwa musi zostad nawiercona aby uniknad odksztalcen.
TEMIERA strip is step-shaped which makes drvwall edge mounting pessible. Prior to mounting, the strip must
be pre-drilled to avoid unwanted deflaction

2./ Na goérnej powierzchni montowany jest profil OMISA, swiecacy w gérg. Montaz nie wymaga Lzycia
specialistycznych narzedzi,
ONISA extrusion is mounted on the upper edge of TENIPLAS strip, whaose light faces up. Mounting doesrit
require the use of specific tools.

L.

3./ Sztywne zamocowanie profilu GMISA umazlivia sznur silikonowy (zawarty w komplecie). Dolna krawed?
listwy TENIKRA starowi przeciuzenie niszy | po zaszpachlowaniu tworzy denka estetyczna krawedz. Konstruksja
oprawy uwzglednia demontaz profilu swiecazege, w celach serwisowpch.

Rigid mounting of ONISA extrusion is performed with a silicone cord {included in the set). The lower edge
f TEMIKRA, strip isan extension of the recess, and once sealed, formsa thin sestheticedge. The fixture's design

takes into account unmounting the lighting extrusion for service

N

\ warstwa szpachli / layer of putty

AKCESORIA / ACCESSORIES

4./ pasek LED, szerokodd maks: 10.8mm
LED strip, width max. 108mm

5./ ostonkifcovers

I
mleczna f frosted, REF 1547
przezoczysta/ transparent, REF 15438

1A-BIS:
mleczna / frosted, REF. 17071
przezioczysta / transparent, RER 17072

KA-COM
mleczna / frosted, REF 17121
przezroczysta/ transparent, REFR 17122

6./ ONISA zadlepka / end cap, REF. 24100
matenial - tworzywao sztuczne, kolor - jasnoszary.
Uwaga: zadepke nalezy montowad po zamocowaniu
ostonki. Zalecamy whlejanie zadepki
material - plastic, color - light gray.
Caution: Erd cap should be mounted after inserting
the cover. We recomm end gluing the end cap.
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11,2 mm

mm

Sehen Sie sich dazu unser Sortiment in der Kategorie LED-Profile an.
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