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Profil LED PIKO-O - weiß - RAL9010

Preis 6.81 Euro

Verfügbarkeit Vorhanden

Versanddauer 3 Tage

Katalognummer 2780

Erzeuger KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung.
Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw.
Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier (Einfach hier klicken)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche
Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.
 

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die
Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.
Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern
von der jeweiligen Lieferfirma ab.
Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an. 

 

 

Miniaturaußenmaße (Außendurchmesser 10,5 mm)
Glatte Außenwände für einen modernen Look
Einfaches Biegen des Profils
Schmale, subtile Lichtlinie

Anwendung
Allgemeines Profil.

Versammlung
Mit leitenden Endkappen.

Zusätzliche Information
Die Leuchte ist in Verbindung mit leitfähigen PIKO-O-Endkappen um 360 Grad drehbar

PIKO-O ist kompatibel mit 5 mm breiten LED-Streifen. Das PIKO-O-
Profil ist als Silberanode und Schwarzanode erhältlich.

Mindestbiegeradius innen: 150 mm.
Mindestaußenbiegeradius: 1000 mm.
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Maximale Durchbiegung des PIKO-O-Profils bei einer Länge von:
- 3 m sind 45 mm
- 2 m ist 25 mm
- 1,75 m sind 15 mm
- 1,50 m ist 10 mm
- 1,20 m ist 5 mm
- 1 m ist 2 mm

Die leitfähige PIKO-O-Endkappe ist einpolig leitfähig.
Der maximale Durchlassstrom für die leitfähige PIKO-O-Endkappe beträgt 2 A.
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