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Profil LED TAN-C5

Preis 5.94 Euro

Verfügbarkeit Vorhanden

Versanddauer 3 Tage

Katalognummer 725

Erzeuger KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung.
Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw.
Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier (Einfach hier klicken)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche
Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.
 

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die
Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.
Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern
von der jeweiligen Lieferfirma ab.
Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an. 
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Das Winkelprofil TAN-C5 ist aus hochwertigem Aluminium ausgeführt worden (auch in der Version erhältlich, die dem
doppelten Eloxal-Verfahren unterzogen worden ist, dank was das Profil außergewöhnlich unempfindlich gegen die
Korrosionsprozesse und mechanischen Beschädigungen aller Art, die beim Gebrauch auftreten, ist). Das rostfreie und leichte
Aluminium verursacht, dass das Profil gut Wärme abgibt, dank was es sich nicht überhitzt.

Das Profil ist für leichte oder harte Bänder mit LED-Lichtquellen, deren Breite nicht 12 mm überschreitet, vorgesehen.

Es wird empfohlen, die Dioden, die sich auf dem Band befinden, mit einer speziellen transparent-matten Abdeckung (des Typs
T), die aus Polypropylen ausgeführt ist, zu bedecken. Die Abdeckung wird auf sog. "Click" montiert oder kann seitlich
eingesteckt werden. Die Oberfläche der Abdeckung hat eine feine Satin-Struktur, dank was sie praktisch ihre Durchsichtigkeit
bewahrt. Wenn es ein solches Bedürfnis geben wird, kann man die Abdeckung in zwei Abschnitten anwenden und sie mit den
Enden "in Berührung" verbinden.

Das Winkelprofil mit LED-Lichtquellen findet hauptsächlich in der Innenraumbeleuchtung Anwendung, vor allem in Schränken,
Treppen, Schaufenstern sowie als eine Deko-Beleuchtung, die in den Vertiefungen der untergehängten Decken platziert wird.
Die kleinen Ausmaße gegenüber den anderen Modellen der Profile, erlauben es die Leisten in allen ausgewählten Möbeln zu
installieren, wo es früher unmöglich war. Das Profil kann man auch im Bauwesen sowie in der Landschaftsarchitektur
anwenden. Es eignet sich perfekt zur Montage auf der Grundebene von Bürgersteigen, Verkehrswegen, Fahrradwegen,
Zufahrten, Parkplätzen und anderen Plätzen. Die Konstruktion des Profils sieht bei Gebrauch an für Fahrzeuge bestimmten
Flächen Standardlasten und die mit dem Konservieren verbundenen Tätigkeiten vor.

Ein riesiger Vorzug des Profils sind die einfachen Arten der Montage mit Hilfe von speziellen Verbindern oder Klebebändern.

Die Montage des Profils an der Oberfläche, die mit beidseitigem Klebeband oder einem Montageklebstoff stattfindet, ist die
Garantie der leichten und schnellen Montage auf einer Oberfläche, die nicht vollkommen flach ist. Es gibt auch die
Auswahlmöglichkeit der gewünschten Fassung: Transparent oder opak.

Dem Profil werden (als zusätzliche Zubehöre) standardmäßige Endkappen aus Polypropylen und Befestigungsclips gewidmet.
Die Zubehöre sind aus verzinktem oder verchromtem Stahlblech ausgeführt. Die Endkappen haben die Aufgabe das Profil vor
Staub und anderen unerwünschten Elementen, die das LED-Band verschmutzen, und seine Lichtparameter verschlechtern
könnten, zu schützen. Alle nötigen Elemente, die dem Ausbau des Profils dienen, kann man problemlos auf unserer Webseite
in der Karte "Zubehöre" finden.

Wir laden Sie herzlich ein sich mit unserem Angebot bekannt zu machen.

Material: Aluminium

Cover: Matt T (Wahl bei Zubehör)

Länge: 1m

Befestigung: Mechanische oder Band

Zertifikat: CE
  
Vorteile:

- Einfache Installation Typen: mechanische Befestigungselemente oder mit Klebeband (Zubehör)

- Klein im Vergleich zu anderen Modellen können die Streifen auf allen Möbeln montiert

- Edelstahl und Aluminium-Leichtbauweise

- Nun, es gibt die Wärme

- Die Möglichkeit der Wahl Rahmen: transparent oder milchig

- Die ursprüngliche Formel

- Produkt-polnischen und mit CE-Zulassung

- Erweiterbar und befestigen Zubehör (Kappen, Netzteile)
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Zweck:

- zur Beleuchtung der LED, die Streifen des weichen oder harten
- zur Verwendung im Bauwesen, Landschaftsarchitektur
- in der Ebene des Substrats Bürgersteige, Verkehrswege, Radwege, Einfahrten, Parkplätzen installiert werden
- in der Ebene von Pflastersteinen installiert werden: Auffahrten, Parkplätzen
- Konstruktion des Profils, wenn in Bereichen, für Verkehrslasten bestimmungsgemäß verwendet und bietet Standard
-Wartung und Betrieb
- Dienstprogramme
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