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Profil PDS-ZMG

Preis 9.96 Euro

Verfügbarkeit Vorhanden

Versanddauer 4 Tage

Katalognummer 2405

Erzeuger KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung.
Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw.
Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier (Einfach hier klicken)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche
Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.
 

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die
Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.
Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern
von der jeweiligen Lieferfirma ab.
Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an. 
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Versteckt die Lichtquelle - das hellste, kontrastreichste Element der Leuchte
Beleuchtet den Innenraum auf äußerst raffinierte und stimmungsvolle Weise unter Beibehaltung der Parameter und
der Funktionalität von Standardleuchten
Enger Lichtwinkel
Die zurückgesetzte Abdeckung minimiert die Blendung
Es ermöglicht die Verwendung effizienterer, transparenter Abdeckungen, ohne die Ästhetik der Leuchte zu
beeinträchtigen (die Sichtbarkeit von LED-Punkten ist eingeschränkt)

Zweck des Produkts 

- Für den Einsatz in der Innenarchitektur
- Zum Erstellen von Linienleuchten, Lichtlinien
- Für wenn die Lichtquelle unsichtbar bleiben soll

Installation 

- Für die Oberflächenmontage mit geeigneten Montageklebstoffen, Befestigungsfedern und Schrauben
- Montage durch Aufhängen mit dem UCHA-ZM oder PUSZ System

Zusätzliche Informationen 

Die Vorteile der Leuchte werden durch schwarze Profilwände am besten zur Geltung gebracht. Wir empfehlen eine schwarze
Satinanode. Die Leuchte ermöglicht kollisionsfreie Beleuchtung einzelner Wohnungsbereiche.

Sie minimiert die Blendung, ohne dass der Benutzer sich unwohl fühlt. Die Lichtquelle ist in der Leuchte versteckt und sorgt
dadurch für mehr Komfort im Innenbereich mit einer Vielzahl von Leuchten. Die eingelassene Lichtquelle im PDS-ZMG Profil
schützt die Augen vor dem hellsten Element der Leuchte.

Wir empfehlen die Verwendung in der Küche unter Schränken, insbesondere in offenen Kochnischen. Überall dort, wo die
Leuchte aus sitzender, liegender oder Kindeshöhe zu sehen ist. Es kann mit transparenten und milchigen Abdeckungen
ausgestattet werden.

- Breite LED band: 14.4 mm

Profil PDS-ZMG

Abdeckung Lichtwinkel circa UGR je nach dem
verwendeten LED-Streifen

LIGER 80° von 12,4 bis 16,5

HS - milchig 70° von 12 bis 15,9

HS - transparent 50° von 2,7 bis 7,2

UGR < 19 wenn man quer zur Achse der Leuchte schaut
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